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1、 目的
本用户技术要求书用于十分之一电子天平的招标、采购，确认和验收。为确保本仪器设备在设计、制造技术及性能上达到使用要求。同时也是系统设计和验证可接受标准的依据。

2、 一般说明
本URS系统的阐述了对所需仪器设备的工作过程及功能的需求，以及相关法规符合度和用户的具体需求。

本URS中仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并不限制卖方设备具有更高的设计与制造标准及更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的系统配置及服务。仪器设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。

3、 系统要求

仪器设备应遵循下列法规：

· 美国FDA CFR 21 part 11

· EU GMP 附录11
· 中国GMP 2010版附录1

· 药品数据管理规范（征求意见稿）

· ICH指导原则
供应商职责：

· 调试和试车以及现场接收测试
· 安装确认和运行确认
· 操作人员的培训

1． 十分之一电子天平关键技术指标
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-1 
	最大量程：6200 g
	必需

	URS-2 
	可读性：0.1g
	必需

	URS-3 
	重复性(标准载荷)：0.1g
	必需

	URS-4 
	稳定时间：2 s
	必需

	URS-5 
	秤盘尺寸：ø 160 mm
	必需


2． 功能要求

	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-6 
	高亮度背光液晶显示器
	必需

	URS-7 
	塑料叠架方便天平叠放存储
	必需

	URS-8 
	应变片传感器
	必需

	URS-9 
	结构坚固，过载保护
	必需

	URS-10 
	外部校正，需使用外部砝码一键启动校正
	必需

	URS-11 
	支持电池供电(4节5AA)
	必需


3． 自动控制系统
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-12 
	要求设备数据可连接管理系统进行输出和管理（需拓展）
	必需


4． 验证和培训要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-13 
	需要提供符合USP的最小称量值认证
	必需

	URS-14 
	初次安装供方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可,费用由供应商承担。
	必需

	URS-15 
	设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：操作、设备维护、设备性能及问题解答。
	必需

	URS-16 
	供应商应提供充足的中英文培训材料。
	必需


5． 安全要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-17 
	设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量级其他重要技术参数。
	必需

	URS-18 
	不采用对人体健康有害的材料和加工方法。
	必需

	URS-19 
	设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
	必需

	URS-20 
	供应商在接到用户调试通知一周内派技术人员到达现场。在需方工厂调试期间，由于供方设备或人员的原因造成的安全事故由供方承担。
	必需


6． 包装运输要求

	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-21 
	货物包装需符合相应标准
	必需

	URS-22 
	包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场
	必需

	URS-23 
	供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任
	必需


7． 文件资料要求

7.1 文件清单
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-24 
	提供完整的配件单，发货单，装箱单和产品保修卡。
	必需

	URS-25 
	提供主要零配件清单、备品备件清单、两年内易损坏品、外购部件生产厂家清单及订购信息。
	必需

	URS-26 
	提供中文版操作说明书及维护手册。
	必需

	URS-27 
	仪器仪表校准证明。
	必需

	URS-28 
	出厂检测原始记录及报告。
	必需


7.2 文件要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-29 
	文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其他形式
	必需

	URS-30 
	运行、安装、维护手册需提供与打印版一致的电子版
	必需


7.3 文件提供时间节点
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-31 
	在启动订单之前，设备供应商应提供制造进度计划表，以便于核对节点
	必需


8． 安装调试要求

	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-32 
	需要具备符合中国标准的电源插头，电源适配器
	必需

	URS-33 
	需要具备RS232接口用于数据输出
	必需

	URS-34 
	需要配备专用打印机，记录数据
	必需

	URS-35 
	设备到场后需完成接收检查，供应商需派技术人员到现场指导，确保开箱、定位工作顺利进行。
	必需


9． 服务要求
9.1. 测试要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-36 
	所有配置/设计和测试中都应实现完整的可追溯性。
	必需

	URS-37 
	按照文件要求和规定，供应商要完成所有测试。
	必需

	URS-38 
	供应商提供的系统的质保期至少为一年(从最终验收调试合格之日起算)。
	必需

	URS-39 
	供应商对系统质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性、兼容性等。
	必需

	URS-40 
	供应商保证设计和运行的安全可靠性、规范性和合理性。
	必需

	URS-41 
	合同签订后由于设计问题进行必要的改动所需的费用由供应商负责，客户不承担此费用。
	必需

	URS-42 
	如因设备故障导致停止生产及使用或故障停机次数多以至不能达到设计要求时，需要延长保修期限。同时供应商需无条件负责免费维修并更换故障零件。
	必需

	URS-43 
	设备到货日起，在7个自然日内完成调试，具备使用能力。
	必需


9.2. 核查要求

	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-44 
	供应商保证所有工作内容及其执行必须考虑到并满足客户要求和相关中国、欧盟的GMP和美国的cGMP认证的要求如果相关认证的检察官提出整改要求。
	必需

	URS-45 
	供应商的设计要全面和具有前瞻性、要考虑到尽量避免被检察官提出需要整改的问题的出现。
	必需


9.3. 维护保养要求

	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS-46 
	供应商要详细说明售后服务和培训的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全。
	必需

	URS-47 
	系统运行综合性能：系统在维护保养周期内，连续运行条件下，始终满足公司使用需求。
	必需

	URS-48 
	供应商应提供符合用户需求的验证计划，以及各项报价。
	必需

	URS-49 
	本机保修期限壹年,有效日为安装和验证完成日起，保修期内仪器的故障由供方负责更换维修，并承担维修相关费用，维修人员应在接到需方故障通知后1个工作日内响应。
	必需


10． 供货要求

（1） 采购数量：1台

（2） 交付地点：上海市采购方指定场地。

（3） 交货时间：合同签订后2个月。


